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SOLARTI SOLAR FLISE 
OLympIc-SERIEN RØD NANO-BELAGT 

10 års produktgaranti 

25 års garanti: 85% Effektudgang 

Ceramisk Flise 

Generelle egenskaber 

Solcelle Type 

Busbars 

Effektudgang 

Lægteafstand 

Dækning / bredde 

Tagstensfarve 

Panel 

2-celle mono-krystallinsk, forbundet i serie 

sølv, 5 stk.

~8 WP / solcelle tagsten

385 – 405 mm

249 mm

Rød Engobe

Sort panel ~ 10WP med rød nanocoating (± 80% 
transmission)



Olympic Rød Nanocoated www.solarƟ.nl Version 2025.O.2 

Elektriske egenskaber 
Nominal effektudgang (WP) ~8 
Effekttolerance (W) 0 / +5 
Optimal spænding (V) 1,15 
Kortslutningsstrøm (A) 7,01 
Åben kredsløbsspænding (V) 1,26 
Optimal strøm (A) 6,72 
Sort panel ~ 10WP med rød nanocoating (± 80% transmission) 

Tekniske egenskaber 
Farve 
Længde 

Bredde 

Brædder afstanden 

Dækning / bredde 
Antal tagsten / m2 

Minimum taghældning 

Rød Engob 
~480 mm 
~296 mm 
385 – 405 mm 
249 mm 
~9,5 / 10,5 stk. 
15 grader 

Temperaturkoefficient 
Isc 

Andre egenskaber 
Driftstemperatur 
Maks. haglbelastning 

Standardpakke 

+ 0,06 % /°C -40 /°C til 85 /°C 
200 kg/m2 
192 stk. 

Voc - 0,34 % /°C 
Pmax - 0,50 % /°C 

Allgreen Distribution 44660660    WWW.allgreen.dk


