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PIEMONTE 
Fladt tagsten 
Væsentlige data for bearbejdning 

FLADT TAG PANNE 
VÆSENTLIGE DATA FOR BEHANDLING 

FLISE FOR TAG MED LAV HÆLDNING 
Vigtige data for implementering



Röben PIEMONT 

Fladtagssten, sort 
Fladt tagsten, sort 
Tagplade til lav hældning, sort 
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Slankt design med elegante kurver: PIEMONT er en 
æstetisk fladtagsten. Og den er også smart: Den 
ekstraordinære 38 mm (!) hovedspil udligner nemt 
lægteafstande fra 367 - 405 mm. En sand velsignelse 
ved tagsaneringer. Men selvfølgelig også det bedste 
valg til nye bygninger. PIEMONT er et ægte 
premium-produkt fra Röben. 

Slankt design med elegante kurver: PIEMONT er en 
æstetisk fladtagsten. Og den er også smart: Den 
ekstraordinære 38 mm (!) hovedspil udligner nemt 
lægteafstande fra 367 - 405 mm. En sand velsignelse ved 
tagsaneringer. Men selvfølgelig også det bedste valg til 
nye bygninger. PIEMONT er et ægte premium-produkt fra 
Röben. 

En tynd tagsten med elegante kurver: PIEMONT er 
en vidunderlig tagsten til flade tage. Og samtidig er 
den meget intelligent: Den ekstraordinære 38 mm 
(!) variabilitet udligner let lægteafstande fra 367 - 
405 mm. En sand velsignelse ved tagsaneringer. Den 
er selvfølgelig også optimal til nye bygninger. 
PIEMONT er et ægte premium-produkt fra Röben. 

FLADTAGSSTEN FLADTAGSSTEN PAN 
TUILE POUR TOIT À FAIBLE PENTE 

PIEMONT 

PERFEKT TIL RENOVERING! IDEAL 
TIL RENOVERING! IDEAL POUR 

L’ASSAINISSEMENT! 
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PIEMONT-fordelene 

3 
Den meget flade tagstensform giver storm og vind 
mindre greb og øger dermed sikkerheden på taget. 

Den ekstraordinært flade tagsten giver storm og vind mindre hold 
og bidrager således til sikkerheden på taget. 

Den meget flade tagstensform minimerer overfladen, som 
stærk vind og storme kan få fat i, og bidrager til sikkerheden på 
taget. 

4 
Med kun 10,0 til 11,0 styk/m2 (afhængigt af lægteafstand) lægges 
PIEMONT hurtigt. 

Med kun 10,0 til 11,0 styk/m2 (afhængigt af lægteafstand) kan 
PIEMONT hurtigt lægges. 

Med kun 10,0 til 11,0 teglsten/m2 (afhængigt af lægteafstand) er 
PIEMONT hurtigt lagt. 

5 
Den gennemførte samling sikrer maksimal beskyttelse mod 
regn. 

Den gennemtænkte lukning sikrer maksimal beskyttelse mod 
indtrængende regn. 

Den veludformede sammenføjning garanterer maksimal tæthed mod 
regnindtrængen. 

2 
Den særligt æstetiske linjeføring af tagstenen giver harmoniske og 
afbalancerede tagflader. 

Den særligt æstetiske linjeføring af teglstenen kommer til 
udtryk i harmonisk afbalancerede tagflader. 

Det meget æstetiske profil af teglstenen skaber harmoniske 
tagflader. 

1 
Meget stor hoved- og sideforskydning. For lægteafstande fra 
367 - 405 mm! Sideforskydning: 8 mm. Det gør PIEMONT yderst 
tolerant og let at montere på taget. Velegnet til både gamle og 
nye bygninger. 

Ualmindelig stor hoved- og sideforskydning. For lægteafstande 
fra 367-405 mm! Sideforskydning: 8 mm. Det gør PIEMONT yderst 
tolerant og robust på taget. Både til renovering og nybyggeri. 

Meget stor variation i samling og sideforskydning. For 
lægteafstande fra 367 til 405 mm! Sideforskydning: 8 mm. 
Teglstenen PIEMONT er ekstremt tolerant og hurtig at montere 
på taget. Velegnet til både gamle og nye bygninger. 

6 
Bæreevnen ligger, på grund af den mest moderne presse- 
og brændeteknik, langt over normen. 

Trykstyrken ligger, takket være den mest moderne 
presse- og brændeteknik, langt over normen. 

Takket være en ultramoderne presse- og brændeteknik, 
er teglstenens stabilitet meget over normen. 

7 
Med kun 4 kg egenvægt pr. teglsten er det lettere for 
tagdækkeren at håndtere, og det belaster tagkonstruktionen 
mindre. 

Med kun 4 kg egenvægt pr. tagsten er det lettere at lægge for 
tagdækkeren og giver mindre belastning på tagkonstruktionen. 

Med en vægt på kun 4 kg pr. teglsten, er tagarbejdet 
lettere, og belastningen er mindre for tagkonstruktionen. 

8 
Højeste kvalitetsstandard: Eksklusiv overfladefinish, også 
med fine engober og glasurer. 

Højeste kvalitetsstandard: Eksklusiv overfladebehandling 
med fine engober og glasurer. 

Meget høj kvalitetsstandard: Vidunderlig 
overfladebehandling, også med fantastiske engober og 
glasurer. 

9 
Elektronisk inspektionssystem: Absolut pålidelig slutkontrol 
for 1A-kvalitet. 

Elektronisk inspektionssystem: Absolut pålidelig 
slutkontrol for 1A-kvalitet. 

Elektronisk inspektionssystem: Absolut pålidelig 
slutkontrol for 1A-kvalitet. 

10 
Komplet tilbehørsprogram: Fra A som 
antennetegl til Z som dekoreret møneplade. 

Et komplet tilbehørsprogram: fra A til Z, fra keramisk 
antennetegl til mønetegl. 

Et komplet program af formede tegl, fra møne til antennetegl. 

PIEMONT 
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Snit gennem den dobbelte række trukne testteglsten 
Tværsnit trukne række tagsten 
Langsgående snit af den dobbelte række tagsten trukket 

Snit gennem den dobbelte række skubbede testteglsten 
Tværsnit skubbede række tagsten 
Langsgående snit af den dobbelte række tagsten skubbet 

B = b1 + b2 
20 

Gennemsnitlig dækbredde 

Gennemsnitlig dækbredde 

Gennemsnitlig dækbredde 

Inddelingen af taget fra gavl til gavl med de korrekte 
dækbredder 
Her er tagdækkeren underlagt stramme krav. Tagfladen skal deles 
meget præcist (snøres) og tilpasses med tagsten. Den 
gennemsnitlige dækbredde kontrolleres principielt på samme 
måde som den gennemsnitlige dæk-længde på byggepladsen, 
bortset fra at sideforbindelserne nu griber ind i hinanden. 
Målingen foretages på buler af en dobbelt række af 10 trukne 
eller skubbede sten. 

Fordeling af taget med den rette dækbredde 
Her er tagdækkeren bundet af stramme mål. Det tag der skal 
dækkes, skal inddeles meget præcist. Den gennemsnitlige 
dækbredde bestemmes på samme måde som latafstanden. 
Forskellen er kun, at tagstenene nu ligger i sideslutningen. 
Målingen finder sted mellem bulerne af de 10 skubbede eller 
trukne tagsten. 

Fordeling af tag fra et tagudhæng til det andet med de 
passende dækbredder 
Her er tagdækkeren meget begrænset i sine muligheder. 
Taget skal fordeles meget præcist (med snor) og testes med 
tagsten. Den gennemsnitlige dækbredde skal også 
kontrolleres på byggepladsen, ligesom den gennemsnitlige 
dæk-længde, med den forskel, at de laterale indgreb griber 
ind i hinanden. Målingen udføres på buler af en dobbelt 
række af 10 trukne og derefter skubbede tagsten. 

L = L1 + L2 
20 

Snit gennem den dobbelte række trukne testteglsten 
Tværsnit trukne række tagsten 
Langsgående snit af den dobbelte række tagsten trukket 

Snit gennem den dobbelte række af skubbede 
teststen Doorsnede skubbede række tagsten 

Langsgående snit af den dobbelte række tagsten skubbet 

Taginddelingen fra tagrende til rygning med de rette 
dæklængder 
Den gennemsnitlige dækstørrelse skal bestemmes på 
byggepladsen ved hjælp af de leverede sten, og derefter skal der 
tages hensyn til tagudhængets konstruktion. For at bestemme den 
gennemsnitlige dækstørrelse på byggepladsen lægges en dobbelt 
række med 12 sten ud. De skubbes og trækkes i forlængelserne og 
måles over en samlet længde af 10 sten – L¹ og L². Summen af 
begge længder deles med 20 og giver den gennemsnitlige 
dæklængde = Latafstand. 

Fordeling af taget med den rette dæklængde 
Den gennemsnitlige latafstand bestemmes på byggepladsen 
ved hjælp af de leverede tagsten. Herefter kan, under 
hensyntagen til latafstanden af facadepannerne, lægterne 
monteres. For at bestemme latafstanden lægges 12 tagsten 
sammen på byggepladsen. Længden af 10 skubbede og trukne 
sten bestemmes. Mål L¹ og L². Summen af begge længder 
deles med 20, og resultatet er den gennemsnitlige latafstand. 

Fordeling af tag fra tagsten ved tagrende til tagsten 
ved rygning med de passende dæklængder 
Den gennemsnitlige dækning skal bestemmes på byggepladsen ved 
hjælp af de leverede tagsten, og lægterne monteres derefter i 
henhold til udformningen af tagudhænget. For at bestemme den 
gennemsnitlige dækning på byggepladsen lægges en dobbelt række 
af 12 tagsten. De skubbes og trækkes først i indgrebene og måles 
over en samlet længde af 10 tagsten – L¹ og L². Summen af de to 
længder deles med 20, og resultatet er den gennemsnitlige 
dæklængde = Latafstand. 

Vigtige data til bearbejdning 

Orienterende dæk-længder (cm) efter antal af tagstensrækker 

Orienterings-længder for tagdækning (cm) baseret på antal 
rækker af tagsten 

Orienterende dæk-bredder (cm) efter antal af tagstensrækker 
uden GOZ eller Doppelkremper 
Dækbredde (cm) med antallet af rækker tagsten (til orientering) 
Orienterings-dækbredder (cm) baseret på antal rækker af tagsten 

Gennemsnitlig dæklængde 

Gennemsnitlig deklængde 
Gennemsnitlig længde på tagdækning 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 24,7 49,4 74,1 98,8 123,5 148,2 172,9 197,6 222,3 247,0 271,7 12 
13 14 15 16 17 18 19 20 25 30 296,4 321,1 345,8 370,5 395,2 419,9 444,6 469,3 494,0 

617,5 741,0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
38,6 77,2 115,8 154,4 193,0 231,6 270,2 308,8 347,4 386,0 424,6 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 25 30 463,2 501,8 540,4 579,0 617,6 656,2 694,8 733,4 
772,0 965,0 1158,0 
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Tværsnit 
Tagrender detalje med masttagrende. (Andre konstruktioner, i 
henhold til gældende fagregler, er også mulige.) 

Tværsnit af taget 
Lav tagrende og underryg med tørt rygeelement. (Andre 
konstruktioner er mulige i henhold til tagdækkeres 
fagregler.) 

Tag tværsnit 
Tagfod med lavthængende rende, ryg med tørt rygelement. 
(Andre konstruktioner er mulige i henhold til tagdækkerens 
fagregler.) 

FLA 

FørsteLa�eAfstand. Afstand fra spærspidsen (eller 
modlister) til overkanten af første lægte. 

Rytterhøjde, mål i mm fra skæringspunktet af lægter til toppen 
af rytteren. 

Afstand mellem toppen af spær (eller modlister) og den 
øverste kant af første lægte. 

LAF 

La�eAfstandFørste. Afstand fra spærspidsen (eller modlister) til 
forkanten af første taglægte. 

Taglægteafstand nok, mål i mm fra skæringspunktet af lægter til 
forkanten af taglægten. 

Afstand mellem toppen af spær (eller modlister) og den første 
taglægte. 

Første (KleeblaŮ + konisk) Vorst (kløverblad + konisk) Rygeelement (trekløverblad + konisk) 

Taghældning 
Tagets hældning 10° 14° 18° 22° 25° 30° 35° 40° 45° 50° 55° 60° 

3x5 cm* 
Taglægter 
Panlægter 
Lister 

LAF 52 52 50 50 50 48 48 48 48 48 48 48 

FLA 148 142 136 130 126 116 112 102 96 88 80 72 

Taglægter 
4x6 cm* Taglægter 
Lister 

LAF 50 50 48 46 44 42 40 38 36 34 34 34 

FLA 158 150 146 140 136 128 122 118 112 104 98 94 

Pulŭirst (universel) Chaperon (hagekam universal) Faîtière de toit en appentis (universel) 

3x5 cm* 
Taglægter 
Panlægter 
Lister 

LAF 30 25 21 18 15 10 4 - - - - -

FLA 115 108 103 99 97 95 97 - - - - -

4x6 cm* 
Taglægter 
Panlægter 
Lister 

LAF 29 23 18 14 10 4 -3 - - - - -

FLA 125 118 113 109 108 107 109 - - - - -

*Ved anvendelse af andre lægteprofiler, kontroller målene på byggepladsen. 
Kontroller målene på byggepladsen ved brug af andre lægter. 

LAF / FLA (mm) 

PIEMONT 
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Afslutning af gavl med dobbeltkrum tagsten og gavlbræt 
Detalje af dobbeltkrum tagsten med udhæng og vindskede 

Udformning af udhæng med dobbeltkrum tagsten og loftbræt 

Afslutning af gavl med gavlsten venstre/højre og gavlbræt 
Detalje af gavlsten venstre/højre med udhæng og vindskede 
Udformning af udhæng med højre/venstre gavlsten og loftbræt 

Gavle 

Ved planlægning af fladmonterede gavle er det 
vigtigt at tage højde for passende dækbredder. Et 
større gavludhæng, udført både underside og front, 
giver mere fleksibilitet (som vist i snittene). Her er 
der udregnet en afstand på 10 mm fra træ til ribbe. 
Ved en anden afstand bør gavlmålene kontrolleres. 

Gavlsten 

Ved design af et tag er det vigtigt at tage højde for de 
korrekte dækbredder. Mere fleksibilitet opnås med et 
større udhæng, der afsluttes på undersiden (se snit). 

Udhæng 
Ved installation af flugtsiddende udhæng bør de passende 
dækbredder beregnes allerede i planlægningsfasen. Her giver et 
større udhæng under og foran (som vist i snittene) større 
tolerance. 

alle mål i mm alle mål i mm alle mål i mm 

Se også s. 6 Se også s. 6 Se også s. 6 

Pultskotrende (universal) · Chaperon 
(haakvorst) universel · Faîtière de 
tagudhæng (universel)

Pultdækning (70° eller 90°) Chaperon tagsten (70° eller 90°) 
Tuile shed (70° eller 90°)

337

215 247
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●

●

●77●●
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●
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30

●● 247 247
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45

247

●

900 

275 

200 - 210 

50 

200 

295

200 - 210 

50 

145 

700 

40 

40 

LAF 

FLA 

80 

min. 30 

DN 

7 



PIEMONT 
KUPFER-ROTBRAUN KOBBER-RØD BRUN KOBBER RØD-BRUN 

PIEMONTE 
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PIEMONTE 
KASTANIEBRUN KASTANJEBRUN BRUN CHÂTAIGNE 
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PIEMONTE 
HAVANNABRUN HAVANNA-BRUN BRUN-HAVANNA 

PIEMONTE 
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PIEMONTE 
ANTRACIT ANTACIT ANTRACIT 
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PIEMONTE 
TITANGRÅ TITANGRÅ TITANGRÅ 

PIEMONTE
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PIEMONTE 
GRAFIT GRAFIT GRAFIT 
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PIEMONTE 
SCHWARZ SORT NOIR 

PIEMONTE 
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PIEMONTE 
Tobago 
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Tilbehør 

Fladt tagtegl 
Fladt tag pan Tagsten til lavt hældende tag 

− Dækningslængde ca.: 
− Mellem dækningsbredde ca.: 
− Samlet længde ca.: 
− Samlet bredde ca.: 
− Styk behov ca.: 
− Anbefalet taghældning*: 
− Vægt/stk ca.: 
− Vægt/m2 ca.: 
− Styk/palle: 
− Vægt/Europalle: 

367 - 405 mm 

247 mm 

474 mm 

292 mm 

10,0 - 11,0/m2 

22° 

4,0 kg 

40,0 - 44,0 kg 

48 x 5 = 240 

985 kg 

* Mindre taghældninger er mulige med de rette ekstra foranstaltninger. 
Mindre hældning mulig med passende foranstaltninger til underlaget. 

474 mm 

292 mm 

GOZ højre 
Gavlsten højre Rive droite 

Dobbeltkremper 
Dobbelt bølge tegl Tuile à double bourrelet 

GOZ venstre 

Gavlsten venstre Rive gauche 

− Dækningslængde ca.: 367 - 405 mm 
− Dækningsbredde ca.: 337 mm 
− Vægt ca.: 5,7 kg 

474 mm 

337 mm 

− Dækningslængde ca.: 367 - 405 mm 
− Dækningsbredde ca.: 247 mm 
− Vægt ca.: 5,3 kg 

474 mm 

292 mm 

− Dækningslængde ca.: 367 - 405 mm 
− Dækningsbredde ca.: 337 mm 
− Vægt ca.: 4,7 kg 

− Vægt ca.: 2,5 kg 
− Middel dækningsbredde ca.: 125 

mm 

1/2 Tegl 
1/2 Pan 1/2 Tagsten 

474 mm 

177 mm 

474 mm 

337 mm 

PIEMONT 
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− Stk./m ca. stk./m ca. stykker/m ca.: 3,1 
− Dækningsbredde ca. dækningsbredde ca. dækbredde ca.: 205 mm 
− Vægt ca. vægt ca. vægt ca.: 3,6 kg 

− Vægt ca. vægt ca. vægt ca.: 3,4 kg 

− til start eller slut begyndelse eller slutning 
− Vægt ca. vægt ca. vægt ca.: 1,0 kg / 1,4 kg 

− Vægt ca. vægt ca. vægt ca.: 4,8 kg 

Gratstart (KleeblaŮ) Rygningsstart (kløverblad) 
Rygningsstart (kløverblad) 

Valmkappe (KleeblaŮ), universal Valmtop (kløverblad), 
universal Valmtop (kløverblad), universal 

Rygning (KleeblaŮ) 

Kløverblad rygning Rygning kløverblad 
Pyntetagsrygningsplader (KleeblaŮ) 

Pyntetagrygningsplade (kløverblad) Fronton (kløverblad) 

− Styk/m ca. stk/m ca. stykker/m ca.: 2,7 
− Dækningsbredde ca. dækningsbredde ca. dækningsbredde ca.: 

200 mm 
− Vægt ca. vægt ca. vægt ca.: 3,7 kg 

394 mm 

355 mm 

200 mm 

237 mm 

− Til start eller slut begyndelse eller slut begyndelse eller slut 
− Vægt ca. vægt ca. vægt ca.: 1,1 kg 

PulŮagrygning (universal) · Rygningsplade 
(universal) Rygningsplade til pulŮag (universal) 

PulŮagrygningsplader universal · Endestykke til universal 
rygningsplade Fronton til pulŮag (universal) 

370 mm 

240 mm 

252 mm 

22
0 

m
m

22
7 

m
m

 

275 mm 

Afslutning / slut / fin 

Start / begynd / début 

373 mm 

240 mm 

96
 m

m
 

270 mm 

260 mm 

244 mm Afslutning 

/ slut / fin 

18
8 

m
m

 

Start / begynd / début 

20
0 

m
m

 

248 mm 
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− Acryl-lyspanel Acryl-lyspanel Acryltag 

− Stålriste 80 cm Riste 80 cm Trappetrin 80 cm Stålriste 40 cm* Riste 40 cm* 

Trappetrin 40 cm* 

− Sikkerhedstrin Sikkerhedstrin Trappesten 

− Stormklammer (Zn/Al) 3x5 / 4x6 Tagkroge (Zn/Al) Tagkrog (Zn/Al) 

− Alu-rygklammer Alu-ryghager Tagrygkrog i alu 

− Snelås (PVC) med gitterstøtte Snelås med støtte i PVC Tagsten til snestop i PVC 

− Snestopgitter (300 x 20 cm) Snestopgitter (300 x 20 cm) Snestopgitter (300 x 20 

cm) 

− Forbinder til snestopgitter (2 stk./pakke) Forbindelsesstykke til snestopgitter (2 stk.) 

Forbindelsesstykke til snestopgitter (2/pakke) 

− PVC-udluftningsrør PVC taggennemføring Taggennemføring i PVC 

− PVC-antenneskål PVC antenneskål Antennegennemføring i PVC 

− PVC-solpanelholder til tagmontering* PVC solpanelholder til tagmontering* 

Taggennemføring i PVC til solsystemer* 

− Universel ventilator til PV-systemer inkl. universalslange DN 100 Universel 

ventilator til PV-systemer inkl. fleksislange DN 100 Universel ventilator til 

solcelleanlæg med universalslange DN 100 

− Universel PVC-aftrækskappe, DN 100, til taghældning op til 32° Universel PVC 

aftrækskappe 100 mm, taghældning 32° Universel PVC-kappe DN 100, til hældning 

op til 32° 

− Universel PVC-aftrækskappe, DN 125, til taghældning op til 32° Universel PVC 

aftrækskappe 125 mm, taghældning 32° Universel PVC-kappe DN 125, til hældning 

op til 32° 

− Pulttagsten* Pulttagskappe (Rygkappe)* Shedtagsten* 

− Pulttag-gavlskant venstre/højre* Pulttag gavlsten venstre/højre* Dobbelt 

shedtagsten venstre/højre* 

− Pulttag-dobbeltkam* Pulttag med dobbelt kam* Dobbelt shedtagsten* 

− Tagdækkerfarve Engobe Tagfarve 

− Plastiktagvindue* Plastiktagsvindue* Plastiktagvinduer* * på forespørgsel / på 

forespørgsel / på forespørgsel 

Yderligere tilbehør 
Ekstra tilbehør Autres accessoires 

Tilbehør Ekstra tilbehør Les accessoires 

− Ventilationsareal med net ca. 
ventilationsåbning med rist ca. ventilationsåbning ca.: 23 cm2 

− Vægt ca. vægt ca. poids env.: 4,5 kg 

Udluūnings-/Ler-Solardækkende tagsten 
Ventilationssten/Keramisk solarmontagepan 

Luūgennemgang/Tagsten til dækning af solarmontagekroge 

474 mm 

292 mm 

− Vægt ca. vægt ca. vægt ca.: 4,6 kg 
− Rørdiametre diameter: DN 30/50/70 

Ler-Solar-Gennemgangssten 
Keramisk solar taggennemføring Solartagsten 

474 mm 

292mm 

− Vægt tagsten ca. vægt tagsten ca. vægt tegl ca.: 4,1 kg 
− Vægt gummikappe ca. vægt gummikappe ca. vægt 

gummikappe ca.: 0,1 kg 
− Totalvægt ca. totalvægt ca. totalvægt ca.: 4,2 kg 

Keramisk antennetegl Keramisk antennetegl Passage 
d’antenne en terre cuite 

474 mm 

− Kan justeres til taghældning ved drejning af røret. Kan justeres til 
taghældning ved drejning af røret. Tilpasser sig hældningen ved at dreje 
mitronen. − Optimal justering optimal taghældning optimering: 20° - 45° 

− Vægt tagsten ca. vægt tagsten ca. vægt tegl ca.: 4,1 kg 
− Vægt rør ca. vægt rør ca. vægt rør ca.: 1,9 kg 
− Totalvægt ca. totalvægt ca. totalvægt ca. 6,0 kg 
− Ventilationsrør indvendig diameter ca. indvendig diameter ca. indvendig 

diameter ca.: 100 mm 

Keramisk multi-vent/Keramisk taggennemføring 
med ũeksibel slange Multi-ventilator i 
keramik/Tagtegl med ũeksibel tilslutning 

474 mm 

PIEMONT 

18 



roeben.com 
På roeben.com åbner hele verden af Röben-produkter sig: 
Ud over den kompleŮe produktoversigt Ŧnder du her mange 
praktiske tips og tricks til den reŮe håndtering af tegl og alt, 
hvad der hører til. Siderne bliver løbende opdateret og udvidet. 
Det betyder, at et besøg fra tid til anden altid giver nye indblik i 
helt aktuelle nyheder, produkter og tjenester. 

Ud over en komplet oversigt over vores produkter Ŧnder du på 
Röben-siderne roeben.com praktiske tips og tricks til den 
korrekte brug af tagsten og alt, hvad der hører til. Siderne bliver 
løbende opdateret og udvidet. Det betyder, at et besøg fra tid til 
anden altid giver nye indblik i nye produkter og tjenester. 

Gå direkte til Röben-siden: roeben.com 
Ud over det komplette program, giver Röben-siderne dig 
råd og praktiske idéer til, hvordan du bruger tagsten og 
alle tilbehør. Internetsiderne opdateres og udvides 
konstant. Et besøg fra tid til anden vil give dig de nyeste 
opdateringer om vores produkter og ydelser. 

Online-beregning af vindbelastningssikring for alle Röben 
Tagsten: Siden 1. marts 2011 gælder de nye fagregler 
"Vindlast på tage med tagsten og tagplader" med 
betydeligt øgede krav til fastgørelser. 

På Röben-hjemmesiden roeben.com finder du et professionelt 
værktøj, som gør det muligt at beregne vindstabiliteten i 
henhold til de nye regler hurtigt og pålideligt. Alle 
påvirkningsfaktorer, fra bygningens topografiske og geografiske 
placering, bygningens højde, tagform og taghældning til de 
individuelle Röben tagstensmodeller, er integreret. 

Online beregning for fastgørelse af Röben tagsten: 
Siden 1. marts 2011 gælder der nye fagregler, vindbelastning på 
tage med tagsten og skifer, med betydeligt højere krav til 
fastgørelsen. 

På hjemmesiden roeben.com finder du et værktøj, der gør det 
muligt at beregne fastgørelsen i henhold til de nye regler hurtigt 
og pålideligt. Forskellige faktorer såsom topografi og geografisk 
placering, bygningens form, bygningens højde, tagform, 
taghældning, samt de forskellige Röben tagsten er integreret. 

Online beregning af fastgørelsen af Röben tagsten: De nye 
direktiver "Vindstyrker på tagbeklædt med tagsten" er gældende 
siden 1. marts 2011 med betydeligt højere krav til fastgørelserne. 

På hjemmesiden roeben.com finder du et værktøj, der giver 
dig mulighed for hurtigt og præcist at beregne 
vindmodstandens stabilitet baseret på de nye regler. Alle 
påvirkningsfaktorer, fra bygningens topografiske og 
geografiske placering, højden af bygningen, tagets form og 
hældning til de forskellige Röben tagmodeller, er indarbejdet 
heri. 

Tegning Graf Grafik: FOS/Altena 
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Röben Repræsentanter - Tag 

Jan Schmidt 

25548 Kellinghusen 
Tel. 04822 342 87 81 Mobil 
0173 62 74 168 
jan.schmidt@roeben.com 

2 

Daniel Cramer 

26340 Zetel Tel. 04453 48 91 
393 Mobil 0173 62 74 148 
daniel.cramer@roeben.com 

4 

Jens Röttjer 27299 
Langwedel-Völkersen Tel. 
04232 93 45 96 Mobil 0173 62 
74 174 roettjer@roeben.com 

Thies Düwel 18184 
Poppendorf Tel. 038202 25 
63 Mobil 0173 62 74 136 
duewel@roeben.com 

5 

Ulrik Strauer 

23715 Bosau Tel. 04527 
97 28 88 Mobil 0173 62 
74 176 
strauer@roeben.com 

1 

3 
Stefan de Vries 

26524 Berumbur 
Tel. 04936 69 88 73 Mobil 
0173 62 74 164 
stefan.devries@roeben.com 

7 

Hans-Günter Brenke 
21337 Lüneburg Tlf. 
04131 86 45 00 Mobil 
0173 62 74 155 
brenke@roeben.com 

6 
Jörg Brunner 15732 
Schulzendorf Tlf. 033762 20 
40 45 Mobil 0173 62 74 158 
brunner@roeben.com 

13 

8 

Simon Lühn 

49835 Wietmarschen-Lohne 
Tlf. 05908 93 72 844 Mobil 
0173 62 74 160 
simon.luehn@roeben.com 

Carsten Schnur 31224 
Peine Tlf. 05171 58 71 80 
Mobil 0173 62 74 153 

schnur@roeben.com 

10 

Michael Ulrich 39167 
Niederndodeleben Tlf. 
039204 92 21 0 Mobil 
0173 62 74 180 
ulrich@roeben.com 

11 

Lutz Knape 14827 
Wiesenburg Tlf. 033848 60 
881 Mobil 0173 62 74 147 
knape@roeben.com 

12 

Matthias Lemper 49219 
Glandorf Tlf. 05426 94 53 
79 Mobil 0173 62 74 157 
lemper@roeben.com 

9 

Benjamin de Boer 

49549 Ladbergen 
Tlf. 05485 38 23 456 Mobil 0173 
62 74 172 
benjamin.deboer@roeben.com 

14 

Peter Thomas Duwendag 
47495 Rheinberg Tlf. 02802 
94 73 16 Mobil 0173 62 74 
133 duwendag@roeben.com 

15 

Heiko Henkes 

53881 Euskirchen 
Tlf. 02251 14 60 99 
Mobil 0173 62 74 162 
henkes@roeben.com 

17 

Miguel Carmona Lago 55246 
Mainz-Kostheim Tlf. 06134 71 09 
18 Mobil 0173 62 74 175 
miguel.carmona@roeben.com 

18 

Sascha Decker 

33178 Borchen 
Tlf. 05251 87 99 033 
Mobil 0173 62 74 151 
decker@roeben.com 

16 

Ulrich Brandes 04668 
Grimma Tlf. 03437 94 42 
08 Mobil 0173 62 74 130 
brandes@roeben.com 

19 

PIEMONT 
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Röbens Repræsentanter 

Roland van den Dool 
7770 AB Hardenberg 
Tel. +31 33 24 53 498 
Mobil+31 65 71 93 666 
roland@robennederland.nl 

Derk LoŮerman 
7770 AB Hardenberg 
Tel. +31 33 24 53 498 
Mobil+31 65 33 71 048 
derk@robennederland.nl 

Stefan Řewissen 
3740 Bilzen Tel. +32 89 
51 17 35 
Mobil +32 47 25 88 131 
thewissen@roeben.com 

Patrick Robert 
4795 Linger 
Tel. +35 22 65 00 443 
Mobil +35 26 91 65 65 30 
robert@roeben.lu 

HARPAGE sarl 
Frankrig 

Teglværk Schumacher 
AG 

Schweiz 

Charles RoqueŮe 
MaŮhias RoqueŮe 
59510 Hem 
Tel. +33 32 08 02 099 
harpage@free.fr 

Gerhard Rubi 
6038 Gisikon 
Tel. +41 41 455 59 55 mobil +41 79 264 
02 18 
gerhard.rubi@ziegelei-schumacher.ch 

Nederland 
Facade Nederland B. 
V. 

Belgien Belgique 

Luxemburg 
Luxembourg 

1 

2 

3 

1 

Groningen 

Zwolle 

Enschede 
Apeldoorn 

Arnhem 

Utrecht Den Haag 

Rotterdam 

Eindhoven 

Antwerpen Brugge 

Gent 

Bruxelles 

Liège 
Namen 

Philippeville 

Luxemburg 

PIEMONTE 
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Impressum 
Udgiver: Röben Tonbaustoêe GmbH 
Design: Weiss & Partner, Oldenburg © 
Copyright by Röben Tonbaustoêe GmbH 
Ændringer forbeholdes 

Status: Februar 2025 

Röben teglsten er lavet af naturlige råmaterialer. 
Afvigelser fra de viste billeder kan skyldes produktions- eller 
tryktekniske forhold. Skiftende dagslys kan også påvirke udseendet. 

Röben teglsten fremstilles i henhold til DIN EN 1304. CE-deklarationer 
og præstationsdokumentation for vores produkter findes på roeben.com. 

Alle mål skal kontrolleres på byggepladsen. 
Tekniske ændringer forbeholdes. 

Alt arbejde med vores produkter skal udføres i henhold til de aktuelle 
fagregler fra det tyske tagdækkerhåndværk. 

Du kan finde downloadet til "Tildeling af ekstra foranstaltninger i henhold til 
ZVDH-fagregler for tagdækning med tagsten og tagplader" for RÖBEN 
tagsten på www.roeben.com/downloads. 

Röben tagsten er Ūemstillet af naturlige råmaterialer. 
Det er muligt, at de viste billeder kan afvige produktionsteknisk eller 
trykteknisk fra originalen. Skiftende dagslysstemninger giver også et 
konstant skiftende udseende. 

Röben keramiske tagsten opÓlder kravene i DIN EN 1304. 
CE-overensstemmelseserklæringerne og præstationsdeklarationerne for 
vores produkter kan findes på roeben.com. 

Alle mål på byggepladsen skal kontrolleres. Teknisk 
ændringer forbeholdes. 

Alt arbejde med vores produkter skal udføres i henhold til de aktuelle 
retningslinjer fra den tyske tagdækkerforening. 

Tildelingen af yderligere foranstaltninger i henhold til ZVDH tekniske regler 
for tagdækninger med tagsten og tagplader for RÖBEN tagsten kan 
downloades på www.roeben.com/downloads. 

Röben tegl er lavet af naturlige råmaterialer. Der kan være forskelle 
mellem de viste billeder og det faktiske produkt på grund af produktions- 
eller trykmetoder. Skiūende dagslys kan også ændre udseendet. 

Röben tegl produceres i overensstemmelse med DIN EN 1304 
standarderne. Du kan finde CE-overensstemmelseserklæringer og 
ydeevnedeklarationer for vores produkter på roeben.com. 

Alle angivne mål skal kontrolleres på byggepladsen. Forbehold for 
tekniske ændringer. 

Alt arbejde med vores produkter skal udføres i henhold til de aktuelle 
tyske tagdækkerforbunds regler. 

Du kan downloade 'Tildeling af ekstra foranstaltninger i 
henhold til ZVDH-fagregler for tagdækninger med tagsten og 
tagplader' for RÖBEN tagsten på www.roeben.com/downloads. 
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